oltre che annullare in superficie la porosita del
supporto, faccia risaltare la decorazione
sottostante vivificando i toni e ammortizzando le
sfumature del colore.

Nella tabella seguente sono indicate, divise fra
Piombiche ed Apiombiche, soltanto quelle di
maggior produzione ma la loro gamma ¢ assai
piu vasta e per indicazioni particolari si rimanda
al nostro settore tecnico. | prodotti indicati sono
comunque tutti perfettamente miscelabili fra loro,
consentendo cosi di ampliare gia di per se la
gamma disponibile.

Nessuna controindicazione esiste in ordine alla
miscibilita delle basi neutre trasparenti con spalti
opacizzati bianche o colorati o cristalline
colorate, a tale proposito evidenziamo che
utilizzando la serie di coloranti PGV (coloranti
sottoposti a processo di superventilazione e
miscelabili quindi direttamente nel recipiente
d’uso) si possono ottenere partendo dalle nostre
basi trasparenti, infiniti colori. Secondo le
caratteristiche del prodotto utilizzato possono
anche essere usate per diluire i colori per
decorazione.

Le indicazioni in ordine alle temperature vanno
considerate in modo indicativo e sempre
verificate con i cicli di cottura presenti all’interno
della singola azienda. Sono divise in tabella fra
CLP, piombiche, e CLA, apiombiche.

La densita di questi prodotti sara comunque, in
linea di massima, sempre maggiore rispetto alle
cristalline. Gli smalti Piombici ed allo stagno
sono generalmente indicati per la produzione di
ceramica artistica decorata a gran fuoco.

Gli smalti Apiombici, invece sono indicati per la
produzioni di oggetti per uso alimentare e
normalmente sono piu resistenti per una
decorazione con oro e lustri, decalcomanie o
colori a terzo fuoco. Anche in questo caso non
esiste alcuna controindicazione per la
miscelabilita fra loro dei prodotti, o per la
miscelabilita di questi prodotti con altri di serie
diverse. A tale proposito evidenziamo che
utilizzando la serie di coloranti PGV si possono
ottenere infiniti colori. Ovviamente gli smalti
indicati nella tabella sono soltanto quelli di
normale e maggiore produzione, la nostra
gamma complessiva € assai pil ampia e spesso
con prodotti realizzati in base alle esigenze.
Per le indicazioni in ordine alle temperature si
rimanda comunque a quanto osservato nelle
cristalline trasparenti. Sono divise nella tabella
fra SLP, piombici, e SLA, apiombici.
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